
Hypex Filter Design (HFD) 

Zusammengefasste Anleitung in Bildern am Beispiel des Hypex Amp’s FA251. Die vollständige 

Beschreibung ist auf der Herstellerseite: https://www.hypex.nl/product/hypex-filter-design/17 zu 

finden. 

 

 

Bild 1: Laden und Öffnen der Software  

 

 

Bild 2: Anschluss des Amp’s mittels USB-Kabel und Einschalten des Amp’s 

https://www.hypex.nl/product/hypex-filter-design/17


 

Bild 3: Auswahl des Einganges 

Wir haben uns für den analogen Cinch Eingang entschieden. Ein digitaler Cinch Eingang oder ein 

Hochpegeleingang wäre für Heimanwendungen ebenfalls möglich. Der XLR Eingang wird eher bei 

professionellen Beschallungsaufgaben genutzt. 

 

Bild 4: Button Device settings 



 

Bild 5: Volume on start 

Diese Einstellung der Lautstärke steht standardmäßig auf -40dB. Für die meisten Anwendungen ist dies 

zu niedrig. Die Volumeneinstellung ist folglich dem Eingangspegel anzupassen. Sollte man dies 

vergessen, dann wird nach dem Aus- und Einschalten der Netzspannung der Standardpegel (-40dB) 

wieder zurück gerufen. 

 

Bild 6: Limiter values saved 



Unter dieser Position ist der Limiter einzustellen, der die maximale Ausgangsleistung begrenzt. 

Standardmäßig sind hier 100 Watt eingestellt.  

Für kleine Chassis kann das Sinn ergeben, um die maximale Auslenkung (Xmax) nicht zu überschreiten. 

In unserem Fall können wir erhöhen.  

Die Einstellung wird allerdings erst nach Betätigung des Button „Update limiter“ aktiv. 

 

Bild 7: Volume und VU (Indikator Input-Output) 

Auch hier ist die Lautstärkeeinstellung (Volume) dem Eingangspegel anzupassen. Mit Betätigen des 

Schalters VU öffnet sich das Input/output level und man erkennt deutlich die Signalhöhe im Ein- und 

Ausgang. 

 

 

Bild 8: Signal detection 



Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass der FA251 eine  Signalerkennung aufweist. Ist in der 

Standardeinstellung innerhalb von 15 Minuten kein Eingangssignal vorhanden, dann schaltet das Gerät 

ab. 

 

Bild 9: Filterdesign öffnen 

Sinnvollerweise beginnt man ein neues Projekt mit „New FA251. 

 

Bild 10: Filter design 

Nach dem Betätigen des Schalters „Filter design“ auf der Hauptmaske erscheint das obige Bild. Die 

grüne Linie, die in unserem Fall entlang der Nulllinie läuft ist etwas schwer zu erkennen. Diese muss 

jedoch bei der gewünschten Frequenz rechts angeklickt werden. 



 

Bild 11: Add Filter 

 

Bild 12: Tiefpass 2. Ordnung 

 Bild 13: Einstellung Tiefpass 



In der linken oberen Ecke des grafischen Filter Designs wird die Einstellung vorgenommen.  

 

 

Bild 14: Aktivieren und Deaktivieren eines Filters 

Jedes Filter kann sowohl aktiviert als auch deaktiviert werden. 

Enable – Aktivieren 

Disable – Deaktivieren 

 

 

Bild 15: Tiefpass 4. Ordnung 

Bei einem Tiefpass 4 Ordnung sind 2 „LowPass2“ auf die gleiche Frequenz zu setzen. Der erste Tiefpass 

hat eine Güte Q=0,54 und der zweite Tiefpass eine Güte von Q=1,31. 

Der Umschalter Advanced, rechts unten, gestattet die Umschaltung in die BiQuad Ebene. 



  

Bild 16: BiQuad 

 

Bild 17: Load filtert to DSP 

Die Filtereinstellung ist zum Schluss auf das Modul hoch zu laden. Die grafische Darstellung ist über Exit 

zu verlassen. 

 

Bild 18: EQ 



Im weiteren Verlauf wird EQ angeklickt. 

 

Bild 19: EQ, grafische Oberfläche 

Es stehen 9 BiQuad zur Nutzung zur Verfügung. Durch Anklicken lässt sich ein BiQuad aktivieren. 

 

Bild 20: EQ bei 50 Hz, Gain -5 und Q=5. 



 

Bild 21: Upload Filter 

 

Bild 22: Schließen des HFD über „close“ 

 

 

 

   

  



 

       
     

 

 

 

 

 

 

 


